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前  言

本标准依据GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替Q/T XXX XXXXX-XXXX，本标准与Q/T XXX XXXXX-XXXX的差别：

本标准由………提出。

本标准由………批准。

本标准由………归口。

本标准主要起草单位：XXXX。

本标准主要起草人：XXX、XXX、XXX、………。
本标准于XXXX年X月首次发布，本标准于XXXX年X月第一次修订，本标准于XXXX年X月第二次修订。

XX%XXXX·XXXXXX可湿性粉剂

范围

本标准规定了XX%XXXX•XXXXXX可湿性粉剂的技术要求、试验方法、产品检验与验收以及标志、标签、包装、贮运。

本标准适用于由XXXX·XXXXX原药加入适宜助剂和填料加工而制成的XX%XXXX•XXXXXX可湿性粉剂。

注： XXXX和XXXXXX的其它名称、结构式和基本物化参数参见附录A
。
规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1600 农药水分测定方法
    GB/T 1601 农药pH值测定方法
    GB/T 1604 商品农药验收规则
GB/T 1605 商品农药采样方法
GB 3796 农药包装通则
    GB/T 5451 农药可湿性粉剂润湿性测定方法
    GB/T 14825 农药悬浮率测定方法
GB/T 16150 农药粉剂、可湿性粉剂细度测定方法
GB/T 19136 农药热贮稳定性测定方法
GB/T 28137 农药持久起泡性测定方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
中文术语XXX 英文术语
XXXXX

中文术语XXX 英文术语
XXXXX


技术要求

组成和外观

本品应由符合标准的XXXX和XXXXXX原药与适宜的助剂和填料加工而成，外观为均匀的疏松粉末，不应有团块。

XX%XXXX•XXXXXX可湿性粉剂控制项目指标  

应符合表1要求。

XX%XXXX•XXXXXX可湿性粉剂控制项目指标

	项目a 
	指标

	XXXX质量分数, %                                 ≥

                                     （或规定范围）
	

	XXXXXX质量分数，%                               ≥

                                     （或规定范围）
	

	（相关杂质名），%                                 ≤
	

	水分, %                                          ≤
	

	pH值范围                                         
	

	XXXX悬浮率，%                                    ≥
	

	XXXXXX悬浮率，%                                 ≥
	

	润湿时间，s                                      ≤
	

	细度(通过45μm标准筛)，%                        ≥
	

	持久起泡性（1分钟后），ml                        ≤

	

	热贮稳定性试验b
	 合  格

	注：表中“……，%”表示控制项目为质量分数，用“%”表示

a ：所列项目不是详尽无疑的，也不是任何可湿性粉剂标准都需要全部包括的，可根据不同农药产品的情况，加以增减

b ：正常生产时，热贮稳定性试验, 每…个月至少进行一次。 



试验方法

抽样

按照GB/T 1605中“固定制剂采样” 方法进行。用随机数表法确定抽样的包装件，最终抽样量应不少于300g。

鉴别试验


XXXX、XXXXXX质量分数的测定

方法提要

试剂和溶液

仪器


水分的测定

按GB/T 1600中的“共沸蒸馏法”进行。


pH值的测定

按GB/T 1601 进行


悬浮率的测定


润湿时间

按GB/T 5451进行。

细度的测定

按GB/T 16150中的“湿筛法”进行。

热贮稳定性试验

按GB/T 19136的要求进行。

持久起泡性测定

按GB/T 28137的要求进行。

产品的检验与验收

应符合GB/T1604的规定。极限数值处理，采用修约值比较法。

标志、标签、包装、贮运

标志
XX%XXXX•XXXXXX可湿性粉剂的标志应符合GB 3796的规定。

标签

XX%XXXX•XXXXXX可湿性粉剂的标签应符合GB 3796的规定。

包装
XX%XXXX•XXXXXX可湿性粉剂采用铝箔袋包装可根据用户需要或订货协议要求，采取其它包装形式，但应符合GB 3796规定。包装件应存放在通风，干燥的库房中。


贮运
贮运时，严防潮湿和日晒，不得与食物、种子、饲料混放，避免与皮肤、眼睛接触，防止由口鼻吸入。

安全
XXXX：

保证期
在规定的贮运条件下，XX%XXXX•XXXXXX可湿性粉剂的保证期，从生产日期算起，为X年。 


（规范性附录）
有效成分

该产品中各有效成分的其它名称、结构式和基本物化参数如下：
XXXX

ISO通用名称：

化学名称：

结构式： 

实验式：

相对分子质量：

生物活性：

熔点(℃)：

溶解度( 

稳定性： 

XXXXXX

ISO通用名称：

CIPAC数字代号：

化学名称：结构式：

实验式：

相对分子质量：

生物活性：

熔点（℃）：

蒸气压(20℃)：

溶解度183

稳定性：

_________________________________
公开


推荐公开


推荐公开


公开


推荐公开


公开


推荐公开


公开


公开


公开


公开


公开


公开


公开


公开


公开


公开


推荐公开


公开


公开


公开


推荐公开


推荐公开


推荐公开


推荐公开


公开





